


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	环境空气温室气体（CO2、CH4、N2O）的监测 氦离子化气相色谱法
	申请/建议项目名称(英文)
	Determination of greenhouse gases(CO2、CH4、N2O) in ambient air - Gas chromatograph with helium ionization detector

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	北京雪迪龙科技股份有限公司

	目的、意义或必要性
	人为活动导致大气中 CO₂浓度升高，是气候变化最主要的驱动因素，CO₂、CH₄和 N₂O 约占长寿命温室气体总辐射强迫的 89%。当前大气 CO₂浓度处于至少 200 万年以来的最高水平，CH₄和 N₂O 浓度也达到至少 80 万年以来的峰值。
因此，对主要温室气体开展持续监测与管控，精准掌握其浓度水平与变化趋势，可为国家和地方制定减排政策、评估减排成效、编制温室气体清单提供科学支撑，从而有效服务 “双碳” 国家战略。
氦离子化检测器灵敏度极高，检出限可达 ppb 级，氦离子化气相色谱仪对环境空气中主要温室气体均有良好响应，是开展温室气体高精度监测的有效技术手段。然而，目前我国针对环境空气温室气体的氦离子化气相色谱分析方法标准尚不健全，难以保证不同实验室、不同时段监测数据的可比性与溯源性，无法有效支撑当前碳监测工作。因此，亟需建立经济、便捷、可行的统一标准方法。制定《环境空气 温室气体（CO₂、CH₄、N₂O）的测定 氦离子化气相色谱法》，对规范监测、保障数据质量、支撑碳监测工作具有重要意义。
[bookmark: _GoBack]经查询，目前国内外尚未发现关于环境空气温室气体（CO2、CH4、N2O）的监测氦离子化气相色谱法的相关标准。 
本文件拟规定氦离子化气相色谱法监测环境空气中温室气体（CO2、CH4、N2O）的试验仪器、试验步骤、结果处理等。
本文件将适用于环境空气中温室气体（CO2、CH4、N2O）浓度的测定。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	







	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；liuli@cis.org.cn。
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